
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

DESCRIÇÃO 
 

 

Linha especial para realizar diferentes tipos de formatos de telhas , com 
sistema de troca rápida de produção (cassetes com rolos conformadores de 
engate rápido) na perfiladeira. Além disso, pelo painel de controle, há a 
possibilidade de trocar o passo da telha e também de alterar o comprimento 
desejado.  
O estampo de repuxo e as facas de corte são intercambiáveis para se 
integrar as produções com os diferentes modelos.  
A perfiladeira é modular, podendo se acrescentar módulos para alongá-la 
(por exemplo de 12 castelos a 18 ou até 24), podendo desta forma se 
produzir as telhas com formatos mais complicados.  
A linha é composta por:  
- Desbobinadeira de 12 tons com carro de translação e elevação;  
- Perfiladeira t ipo PME/80/1250/24T (com cassete e rolos de conformação);  
- Prensa de repuxo para formação – efeito “telha colonial”;  
- Guilhotina hidráulica para o corte do painel;  
- Bancada de descarga de 12 m  
A linha é completa por barreiras de segurança, console de comando com 
PLC (Siemens) e conjunto hidráulico. 

LINHA DE PRODUÇÃO DE PAINEIS DE COBERTURA TIPO “TELHA COLONIAL” (58102A) 
 

 

 

Capacidade da desbobinadeira tons 12 

Diâmetro interno da bobina mm 500 

Largura útil mm 1250 

Espessura mm 0,5 

Velocidade da linha m/min 4 / 5 

Potência instalada / absorvida kW 92 / 73 

Tipo de material–Alumínio/Fe  pré-pintado/zincado   

Pintura/ sentido de marcha   – a combinar   

 


