
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DESCRIÇÃO 
 

Linha especial de produção de perfis puncionados de espessura 
grossa (10 mm) e de alta resistência. A desbobinadeira é dotada de 
braços prensores de retenção da bobina de grande porte.  
A prensa de 400 tons dota um sistema flexível de puncionamento, que 
permite a troca dos furos longitudinal e transversalmente, tendo 
também um dispositivo de controle de furação. Também é dotada de 
corte especial com furações realizadas por laser 3D, que executa 
furos e cortes em qualquer posição após o trabalho da perfiladeira 
com um elevado índice de precisão.  Opcional: inserção de dispositivo 
de afunilamento e bancada automática para formação de pacotes. 
Composição de máquina standard: 

  Desbobinadeira de 10 tons com carro de translação e elevação da 
bobina; 

  Conjunto de braços prensores e unidade de introdução da tira e 
alimentador; 

  Endireitadeira; 
  Prensa mecânica para puncionamento flexível;  
  Perfiladeira PME especial com rolos de conformação; 
  Prensa de corte fixa 
  Transportador de rolos com unidade de marcação 
  Laser para corte de canto e furação 
  Bancada de descarga. 

A linha é dotada de painel de comando com PLC Siemens, conjunto 
hidráulico e barreiras de segurança.  
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Capacidade da desbobinadeira Tons 10 

Diâmetro interno da bobina máximo / mínimo mm 600/500 

Espessura do material        máximo /  mínimo mm 10 - 6 

Largura útil da perfiladeira mm 700 

Sentido de marcha       – direita ou esquerda   

Pintura RAL 5015 

 

 


