
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GUILHOTINAS MOTORIZADAS CURTAS PARA CHAPA FINA (1,2 a 2 mm) 
 

 
  

DADOS TÉCNICOS 
 

 

 
 

Modelo 
Esp. 

R = 40 kg/mm² 

mm 

 

Largura útil 
mm 

Regulagem do 
posicionador  

mm 

 

Golpes 
x min 

 

Potência 
Motor 

kW 

 

Peso 
kgs 

Largura útil da faca: 1.050 mm 
321mot–BLIZMOT 1,2 1.050 500 40 1,1 385 

327 – GIPSY 2,0 1.050 500 100 1,5 750 

Largura útil da faca: 1.350 mm 

321mot–MECMOT 1,0 1.350 500 40 1,1 425 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

 
 
 

 

 

  

 

DESCRIÇÃO DE CADA MODELO 
 

 

Mod. 321mot  
 

Máquinas de estrutura compacta e 
rígida com montantes produzidos em 
chapa laminada de aço grossa, soldada 
eletricamente, que com ausência de 
vibração (pela falta de volante), garante 
a melhor precisão possível.  
Dotadas de facas reversíveis de dois 
fios cortantes de aço especial.  
Os eixos-árvore são montados sobre 
buchas autolubrificantes.  
O prensa chapa é do tipo rígido com 
buchas de neopreme.  
O quadro elétrico permite a predisposição de funcionamento em ciclo 
contínuo ou individual.  
O comando é por pedal que age sobre o quadro elétrico de baixa tensão 
 
 

 

Dotação standard: 2 Prolongamentos anteriores – 1 régua móvel – Posicionador 

posterior milimetrado com comando por cremalheira – Fenda sobre o carter 
Acessórios extra: Dispositivo conta cortes 
 

Mod. 327 
 
 

Máquina de estrutura diferenciada em fundido de ótimas características 
mecânicas e montantes de aço: Engate com junta pneumática auto 
posicionável com freio incorporado. 
Dotada de facas reversíveis de dois fios cortantes de aço especial.  
A cava sobre os montantes permite de se cortar com golpes subsequentes 
tiras de largura indefinida.  
O prensa chapa é do tipo rígido com buchas de neopreme.  
O quadro elétrico permite a predisposição de funcionamento em ciclo 
contínuo ou individual.  
O comando é por pedal que age sobre o quadro elétrico de baixa tensão 
 
 

 

Dotação standard: 2 Prolongamentos anteriores – 2 réguas fixas – Posicionador 

posterior– Chaves de serviço – Bomba de graxa manual para lubrificação 
Acessórios extra: Dispositivo conta cortes   
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Cava = 100 mm 


