
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VIRADEIRAS HIDRÁULICAS 
 

Modo manual e semi-automático 
3 modelos até 3 mm 

 

 

 

  

DADOS TÉCNICOS 
 
 

 

Modelo 
Esp R=40 kg/mm² 

mm 
Largura útil 

mm 
↑Ajuste da faca 

mm 
Potência  

kW 
Peso 
kgs 

Largura útil da faca: 2.050 mm 
290 OL – VEGA 3,0 2.050 250 4 2500 

Largura útil da faca: 2.550 mm 

290 OL – VIMEL 2,5 2.550 250 4 2800 

Largura útil da faca: 3.050 mm 

290 OL – VOLOS 2,0 3.050 250 4 3100 

 

 

290 OL 

Equipamentos fabricados para clientes exigentes, que exigem 
qualidade acima de qualquer preço! 
 

As máquinas Hyllus são as mais tradicionais do mercado mundial 
.  
Sua fábrica fundada há quase um século, nos arredores de Milão 
na Itália, mantém a sua política de fabricação completamente 
artesanal, na verdadeira concepção de “regra de arte”.  
São produzidas para durar por gerações. 
 

De fato, há equipamentos quase centenários em perfeito  
funcionamento.  

 

  

 

DESCRIÇÃO DO MODELO 
 

Mod. 300 OL 
 

 

As viradeiras da série 290 OL são máquinas de total acionamento hidráulico, 
totalmente de aço e projetadas para a realização de todos os tipos de dobras.  
 

O movimento do cabeçote porta-facas é feito por dois cilindros e o paralelismo é 
garantido por uma sólida barra de torsão. 
 

O dispositivo basculante do avental é bilateral e acionado por dois cilindros que 
agem sobre cremalheiras integradas a um conjunto engrenado.  
 

Todas as fases operacionais podem ser comandadas de modo individual ou 
programadas em ciclo semi-automático. 
 
 

 

Dotação standard Faca com ângulo de 45º - Dispositivo suporte posterior – 
Chaves de serviço 

 

Opcionais Posicionador posterior com comando manual por manivela – 
Facas especiais – Programação do ângulo de dobra 

 


