LA22AYI

C/Ram +Cabecote Universal automatico

FLOOR TYPE-RAM MILLING SERIES Higtperfermance BoringrHits
HB 5RR - = SR Y < 6.000 mm
Mandrilhadora—Fresadora hidrostatica MANDRILHADORAS DE MONTANTE MOVEL
i :’/ ' ’ ; ‘\ A HB 5RR é dotada do inovador Sistema de Ram Modular

gue estende e aumenta as capacidades da maquina e as
possibilidades de aproveitamento no trabalho.

N&ao ha mais limites de customizacao e personalizagédo da
maégquina para o cliente.

Vantagens técnicas:
Altissima flexibilidade da maquina;
Manutencéo simplificada;
Nenhuma parada para manutengéo dos cabecotes;
Possibilidade de se montar qualquer tipo de cabecote.

e Rapida resolucéo de DADOS TECNICOS

pr."b'em?‘?? L Area maxima de trabalho vertical mm 6.500
¢ Disponibilidade maxima da
maquina; . Cabecote Universal
hili Ay Mandril
e Flexibilidade maxima,; Automatico
¢ :g;ﬂgg'?:%%g;;g de Opcéo de troca de cabecote automatico SIM
acessorios pelos anos de Eixo A PoS. 360 (360.000)
vida atil da maquina; Eixo C pos. 360 (360.000)
e Possibilidade de se ter Engate 1SO 50 — Big Plus
Ih dod . . ~
tsrz?)wapﬂ]eoa mefhor opgao de Velocidade maxima de rotacéo RPM 4.500
e Poténcia maxima do motor kw 75
Built in Heads: ~
Todos os cabecotes e Secédo RAM mm. 515 x 480
mandris, que podem ser
montados na HB 2RR séo Curso§ -
totalmente “built in” no interior | Mandril W mm Opcional
do Ram. Longitudinal Ram — Z mm. 2.000
Esta _stolugao inovadora Vertical do cabegote — Y mm. 3.000 a 6.000
ermite:
.p Rigidez maxima; Longitudinal do montante — X mm. 6.000 + N° x 1.000
e Preciséo maxima; Avancos
e Menor distancia a regiao de Trabalho mm/min 10.000
trabalho; . _ :
( T 05 EUROPEL® o aproximagao a peca. Peso liquido minimo aproximado Ton 50
LONGO PRAZO E JUROS BAIXOS q p 0
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