
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

2 modelos: Larg. da tira até 140 mm – até 700 gpm 
 

 
  

DADOS TÉCNICOS 
 

 

Características 
 

 

Unidade 
 

MS 07C 
 

MS 14C 

Largura máxima da tira mm 70 140 

Espessura máx. da tira mm 1 1 

Velocidade gpm 700 700 

Passo máximo mm 999,99 999.99 

Acréscimo mínimo mm 0,01 0,01 

Peso líquido aproximado kg 22 26 

 

 

Golpes por 
minuto 

 

 

Unidade 

 

GL 60 
Feed angle 

180º 

 

GF 80 
Feed angle 

180º 

700 mm 7 12 

650 mm 9 15 

600 mm 12 19 

550 mm 15 24 

500 mm 20 32 

450 mm 27 42 

400 mm 38 57 

350 mm 53 79 

300 mm 78 110 

250 mm 116 155 

200 mm 173 221 

100 mm 457 554 

 

  

 

MS 07C 
 

MS 14C 
 

ALIMENTADORES  
DIMAC - MUFFATO 

 

ALIMENTADORES DE  
LANÇAMENTO MECÂNICO 

SÉRIE MS 
 

 

 

 

Aceleração %                                       Ângulo de alimentação 

Comprimento passo  

Cames levanta rolos 

Alavanca  
levanta rolos 

TABELAS DE REFERÊNCIA 
Velocidade -  Passo - Ângulo 

 


