


MODELO 
MODELLO 

VMS 20 20-PC VMS 30-6K VMS 40-6K VMS 60-6K VMS 80-6K VMS 80120-
6K 

VMS 160-6K VMS 250-6K Y 

POTÊNCIA 
POTENZA 

20 30 40 60 80 120 160 250 

CURSO DO EXC. 
CORSA ECC. 

5-60 15-70 20-80 10-120 10-120 10-120 10-160 20 - 170 

VELOCIDADE 
VELOCITA’ 

120 100 90 60 65 65 50 40 

LUZ ESTAMPO PMI 
LUCE STAMPO 

250 285 335 340 440 440 585 610 

REGUL.MARTELO 
REGOL. MAZZA 

65 65 75 75 100 100 120 150 

ÁREA MARTELO 
PIANO MAZZA  

165x154 300 X 202 450 X 270 500 X 300 600x400 550x350 800x535 950x700 

ÁREA DA MESA 
PIANO MACCHINA 

525x335 620x400 640x450 740x540 900x600 950x650 1200x800 1500x900 

LUZ MONTANTES 
LUCE MONTANTI 

260 310 315 340 360 360 480 470 

MOTOR      Kw 
MOTORE  Kw 

2.2 4 5.5 7.5 7.5 11 15 18.5 

MOTOR MARTELO 
MOTORE MAZZA 

- - - - 0.5 0.5 0.5 1 1 2 

DIM. MÁQ. cm 
DIM. MACCH. cm 

180x95x120 
 

197x115x 
135 

220x130x 
157 

220x152x 
160 

265x160 
187 

270x170x 
215 

330x180x 
230 

340x240x 
250 

PESO ton. 
PESO  ton. 

1.2 1.9 2.9 3.5 6.2 8.5 15 18.5 
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Este modelo de prensas tem o controle hidráulico de potência (de 60 a 250 tons)  com bloqueio 
imediato ao superar a mesma, para proteção do ferramental e da máquina (dotação standard). 
Questo modello di presse possiede di serie il controllo idraulico della potenza, da 60 fino a 250 ton con 
arresto immediato al superamento della stessa per proteggere gli stampi e la pressa. 

A máquina garante prestações máximas de alta eficiência por 6 guias prismáticas sobre o 
martelo.  
As superfícies são realizadas com a combinação de hardenet - aço e liga especial 
de bronze. 
Massime prestazioni e alta efficienza con 6 guide prismatiche su mazza. 
Le superfici sono realizzate con la combinazione di hardenet - acciaio e lega speciale-
bronzo.  

Construção robusta de aço soldado 
eletricamente e normalizado para evitar 
deformações. 
Costruzione robusta in acciaio elettrosaldato e  
normalizzato per evitare deformazioni 
 
Conjunto freio-fricção com torque elevado e 
bloqueio imediato e seguro. 
Gruppo freno-frizione con copia elevata e  
arresto immediato e sicuro   
 
A 6 guias do martelo são de bronze fosforoso 
com ótima  resistência e movimento de 
escorrimento suave e preciso. 
6 Guide mazza in bronzo fosforoso con ottima  
resistenza e  movimento scorrevole, liscio e preciso 
 
Lubrificação automática 
Lubrificazione automatica  

Tutti i dati non sono impegnativi        Todos os dados acima não são sem compromisso 
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