
 

 

 

 

 
 

19 modelos – 6 / volante liso – 13 / engrenado  
 

 

 

   
                              

PRENSAS MECÂNICAS TIPO “C” 
 

   

DADOS TÉCNICOS 
 

Mod. Potência 
Ton. 

Curso Exc. 
mm 

Veloc. 
gpm 

Luz PMS 
mm 

Reg. Martelo 
mm 

Plano Mesa 
 

mm 

Plano Martelo 
 

mm 

Motor 

HP 
Peso 

Kg 

2 0 V 20 8 –  65  200 250 100 500x320 220x170 2 950 

3 0 V  30 8 –  75  180 300 120 600x350 240x210 3 1500 

4 0 V  40 8 –  90  160 350 120 700x400 400x260 4 2200 

5 0 V  50 8 –  110  150 400 160 800x470 500x300 5,5 3350 

6 5 V  65 8 –  120  140 450 170 900x550 600x400 7,5 4400 

8 0 V  80 8 –  130  130 475 180 900x580 650x450 10 5100 
          

4 0 R 40 8 –  90  65 350 120 700x400 400x260 3 2200 

5 0 R 50 8 –  110  65 400 160 800x470 500x300 4 3500 

6 5 R 65 8 –  120  60 450 170 900x550 600x400 5,5 4700 

8 0 R 80 8 –  130  55 475 180 1000x580 650x450 7,5 5400 

1 0 0 R 100 8 –  135  50 500 190 1050x630 700x450 7,5 6250 

1 2 0 R 120 8 –  150  45 525 200 1150x700 775x525 10 8700 

1 3 5 R 135 8 –  160  40 575 220 1250x730 800x600 12,5 10300 

1 5 0 R 150 8 –  170  40 620 230 1350x760 850x650 15 13000 

1 7 0 R 170 8 –  190  40 650 240 1500x800 900x650 20 15000 

2 1 0 R 210 8 –  210  35 700 280 1800x850 1100x700 20 19000 

2 6 0 R 260 8 –  240  35 750 300 2100x900 1200x750 25 21500 

3 0 0 R 300 8 –  280  30 800 340 2300x950 1400x800 30 27500 

3 5 0 R 350 8 –  300  30 850 360 2500x1000 1500x900 40 31000 

 

 

 

 

DESCRIÇÃO DA SÉRIE 
 
 

 

STANDARD DE 20 A 50 TONS 
 Conjunto freio-fricção pneumático FRL FESTO; 
 Válvula solenoide de duplo corpo; 
 Barreiras de segurança;  
 Regulagem manual do martelo;  
 Regulagem manual do curso;  
 Sistema com disco de sobrecarga de 20 a 30 tons;  
 Sistema hidráulico de sobre carga de 30 a 50 tons;  
 Lubrificação automática 

STANDARD DE 65 A 350 TONS 
 Conjunto freio-fricção pneumático FRL FESTO; 
 Válvula solenoide de duplo corpo;  
 Barreiras de segurança;  
 Cilindros equilibradores;  
 Regulagem motorizada do martelo;  
 Leitura digital da regulagem do martelo (opcional);  
 Regulagem semiautomática de troca de curso (opcional);  
 Sistema hidráulico de sobre carga de 50 a 80 tons;  
 Lubrificação automática 

 

de 20 a 350 tons 


