
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SÉRIE AUTOMAÇÃO  
MAPR  

UNIDADE DE PONTEAMENTO ELÉTRICO 
DE PEÇAS EM TIRAS METÁLICAS A 

INTEGRAR COM PERFILADEIRA 
 
 

 

 

 

DESCRIÇÃO  
 

 

  MAPR 
 
 

Unidade de ponteamento por resistência elétrica de peças sobre tira metálica, 
integrada a perfiladeira.  
A pega da peça é feita por aspiração pneumática  
A centragem sobre a chapa é realizada com acoplamentos de alta precisão. 
 

 
CICLO DE TRABALHO: alimentação – movimentação – solda; 
 
TRABALHO: ausente 
 
PRODUTIVIDADE: sincronizada com a linha da perfiladeira 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 1: Conjunto de distribuição com auto- 
    distribuidor; 
 
Fig. 2: Terminal de alimentação com braço   
   rotatório de pega e movimentação  
    da peça; 
 
Fig. 3: Vista do conjunto de movimentação  

  com o conjunto de solda a ponto 
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