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RB 1500/3500/6
Heavy-Duty RK

DADOS TECNICOS BASICOS |

@ minimo / m&ximo do tubo (redondo) mm 200/ 4.064
Abertura maxima do mandril de fixacdo (& chuck) | mm 1.500
Comprimento minimo / méximo de corte
* C/tOCF:Ia na posigao vertical mm | 300" /30.000
@ minimo / maximo de tampos a serem cortados mm 200/ 4.064
Comprimento standard de corte (opcional— 12/30m)| mm 6.000
Espessura minima/ méxima da parede de corte

e Oxicorte mm 5-180

e Plasma (cap. ¢/ tocha na posicéo vertical) mm 1-80
Angulo méaximo da tocha a +70/45
Numero de eixos controlados pelo CNC N° 6
Peso méaximo do tubo Kg 30.000
Peso liqguido da maquina Kg 28.000

RB 1500/4000/6
Heavy-Duty

CORTE TERMICO DE TUBOS EM 3D

A série de maquinas Heavy-Duty compreende maquinas para corte em 3D de tubos
redondos e de tampos abaulados. Este é a maior maquina desta série, que corta tubos
com diametro maximo de até 4.064 mm com peso da peca de trabalho de até 30
toneladas. A tecnologia baseia-se na da série RB Classic. Devido as grandes dimensdes e
pesos das pecas, as maquinas desta série tém um design extremamente sélido.

O modelo standard RB 1500/4000/6 da série Heavy-Duty é equipado com CNC de 6 eixos
para corte em tubos redondos incluindo sistema de oxi-corte, carro suporte hidraulico e
mandril fixo e ajustavel em altura.

Os 6 eixos controlados sdo os seguintes:

Rotacdo da peca de trabalho dentro do sistema de mandril (eixo Y)

Movimento longitudinal do cabecote de corte ao longo do eixo da peca (eixo X)

Movimento oscilatorio do cabecgote de corte (eixo B)

Rotacédo do cabecote de corte (eixo C)

Ajuste de altura do cabecote de corte por um sistema de medicdo em caso de desvio de
superficie da peca (eixo Z)

Correcdo da distancia da tocha em relacdo ao angulo de corte durante o processo de corte
(eixo W)
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