£ - PRENSA + CALANDRA @‘ner‘cati
6500 L DE DOBRA = 6500 mm A
Ser|e PHCSI PARA CALHAS SEMIREDOINDAS_) wanE e

DADOS TECNICOS
LUTIL | Entre Altura| Espessura | Cava J Cava Curso |VELOC.|VELOC.|VELOC.| @ dos Motor Motor DIMENSOES
MODELO | DOBRA |montantes| Montantes | Mesa | Maxima [Montantes Montante | Regulavel | poscida [Trabalho| Subida | rolos |Conj. Hidraul.| Rolos p
PHCS R=42Kg/mm’ | |aterais | central | EIXOY eso A B C
mm mm N° mm mm mm mm mm mm/seg | mm/seg | mm/seg mm HP HP Kg mm mm mm
75/6500 | 6500 | 2700 2 950 |0,5+1,2| 750 -X-X- 180 80 8 70 45 55 5,5 12500 | 7300
90/6500 | 6500 | 2700 2 950 |0,5+1,2| 750 -X-X- 180 70 ] 70 45 7.5 11 17000 | 7300

Exemplo de produto

CONSULTE A VASTA GAMA
DE ACESSORIOS DA VIMERCATI

Prensa dobradeira com calandra - sincronizada -
para a producdo de calhas semi-redondas

o - S Detalhe dos rolos prensa-calandra com Mesa posterior com comando pneumatico ou
() CASORETTI MAQUINAS mesa de compensacdo continua do rolo eletromecanico comandada por CNC
+55 11 B¥ 3333.6955 - 3333.1846 superior para evitar possiveis riscos

CASCRIEETTI casoretti@uol.com.br



