SPR l N G DESBOBINADEIRAS COM REGULAGEM DE VELOCIDADE AUTOMATICA PARA ARAME — MAQUINAS DE MOLAS

TECHNOLOGY
MODELOS STANDARDS

Didmetro suporte da bobina: 530 mm
BB 40KG 40 Kg Acionamento: Motor AC
Regulagem da velocidade: automdtica
Didmetro suporte da bobina: 800 mm
BB 150KG 150 Kg Acionamento: Motor AC
Regulagem da velocidade: automdtica
Didmetro suporte da bobina: 1.200 mm
BB 400KG 400 Kg @ Acionamento: Motor AC
Regulagem da velocidade: automdtica
Didmetro suporte da bobina: 1.500 mm
LERDDLICEN 1.000 Kg @ Acionamento: Motor AC
Regulagem da velocidade: automdtica
Di@metro suporte da bobina: 1.800 mm
CEREI(EN 1.500 Kg | Acionamento: Motor AC
Regulagem da velocidade: automdtica
Di@metro suporte da bobina: 1.800 mm
LRI (el  3.000 Kg | Acionamento: Motor AC
Regulagem da velocidade: automdtica
A desbobinadeira BB, combinada com a mdgquina BB é o melhor método
para se obter o resulfado perfeito de producdo. Em combinacdo com a
mdquina BB, regula automaticamente a velocidade de rotacdo na base da
necessidade do arame, compensando 0 consumo
A BB Spring Technology (sucessora do
tradicional fabricante italiano Bobbio),
¢ especidlizada na producdo de
mdquinas para a producdo de arame
dando  continvidade também &
assisténcia das maquinas Bobbio e
agregando  modelos de  Ultima
geracao com desbobinadeiras
especiais para fornecer solucdes
personalizadas de  altissimo  nivel
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