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G11 GB8 CARROSSEL — ARREDONDAMENTO CANTOS
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DADOS TECNICOS ; |
Largura Util de frabalho mm | 1100
Espessura da peca trabalhada mm | 0,4a 140
| Dimensdes da maquina mm | 2510x1910x2200
Peso (segundo a configuracao) Kg 3500
Coifa de exaustdo (@) mm | 180
| Exaustéo necesséria M3/h | 4000 m*/h Filtro de Exaustbo

DESCRICAO

Rebarbadora - acetfinadora automdtica para acabamento superficial de pecas
metdlicas corfadas a quente (LASER) ou frio (PUNCIONAMENTO). Esta série se
apresenta com largura Ofil de trabalho de 1100 mm, na versdo “a seco” (com
exaustdo opcional)

Maquina inovadora, com sistermna rotatério tipo carrosel completa de quatro grupos
de duplas escovas cilindricas (18 kW), ideais para o aredondamento do canto vivo
de chapa coriada a laser (ou puncionadeira) com espessuras de ate 140 mm.
Arotacdo das escovas (8x @ 300 x L 300 mm)é feita no sentfido do avango horério e
a rotacdo do camrosel & em sentido anti-horério.,

O transportador de esteira da mesa é com sistema de vacuo, para assegurar uma
aderéncia melhor & peca, com velocidade varidvel de 1 a 5 m/min.

A maquina é dotada de um painel PLC Touchscreen, posicionado na parte frontal
da mdquina com o controle das veelocidades, espessuras e com fodos os sistemas
de seguranca.

Conjunto de frabalho com escovas horizontais cilindricas.

Utiizado poro eiminogdio da reborbo hodzontal depois da possada do grupo R e dor uma polido
suplementar sobre micro riscos deixedes pela ko).

Caobecole de escovegdo: odequoda pore escovos cilndnicos de @ 200 mm, motor de 7.5 kW, ciura
ciustavel, rotegdo no sentido hordrio ov anli-hordnio

VARIAVEIS: Moteral ciferenle dos escovos - senlido de rotacdo - velocidade de corle - pressdo de
trobaolho.
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