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Composta de 1 conjunio de trabalho para a rebarbagao
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Filiro GECAM
GDC2000

Espessura da peca trabalhada

Dimensdes da mdguina

Peso liquido (sem exaustor)

Coifa de exaustcio (D)

Exaust&o mmnmo necessaria

mm 1100

mm |05a130

mm 1650x1200x1940
Kg 800 kg

mm 180

M3/h | 2000 m*/h

Rebarbadora - acetinadora avtomdfica para acabamento superficial de pecas

metdlicas cortadas a quente por laser, plasma, oxicorte (com rebarba mais

grossa em mais passadas), Esta série se apresenta com largura Util de frabalho

de 1100 mm, na versdo “a seco™ [com exausido opcional)

A maquina é fabricada com elementos de ago seldados e normalizados, com o

objetivo de se resultar numa estrutura estavel e rigida,

Amacuina é composta por um transportador de esteira que leva pecas a serem

acabadas, para o conjunto de frabalho R

A mesa de trabalhe com elevagde por volante manual, através do movimento

sincronizado de 4 fusos trapezoidais com fixagdo dupla, contém o transportador de

esteirg com velocidade varidvel,

« Bancada integral (corpo Unico) do transportador de esleira, de alta rigidez

= Esteirg com peril especial - fipo super-grip -para assegurar a mais perfeita
estabilidade das pegos durante o frabalho;

» Subido e descida da boncada motorizoda;

« Leitor digital da espessura da pe¢a com regulagem fina (0,1 mm);

« Rolos de pressdo embomrachados antes e depois da unidade de trabalho (50

Shj, de regulagem simples de alture;

Sistema de avanco com mofo redutor de 1.5 kW com velocidade varigvel
Conjunto de trabalho com fita de lixa longitudinal,
de banda larga, em rotagdo sobre um rolo de
contato emborrachado.

E reguldvel na allura através do eixo-Grvore excéntrico com
excursdo de 8 mm.

Desta forma, se permite a viilizagdo de fitas com espessuras
diferentes, podendo-se compensar os desgastes dos
Mesmos.

E utiizado principaimente para uniformizar o aspecto da
chapa superficial, refirando todas os rebarbas verticais,
como também para refirar o dxide e eventuais carepas.

O cabegote de lixamento & dotado de rolo de contato
embomrachado de @ de 180 mm, 45 Shore ou 55 Shore, motor
de acionamenfo de 11 kW com direcGo de alimentacdo,
cinta de lixa abrosiva com velocidade 15 m / seg.

0 cabecole de lixamento € adequado para o uso de cintas
de lixps abrasivas e de scotch brite

A oscilag@o da cinta da lixa & elefrbnica e o
1ensmnnmento;’centmgem & pneumdtico.

VARIAVEIS: - Tipo e granulacdo da fita da fixa - Dureza do
rolo de contato - Velocidade de corte - Pressdo de frabalho.

Tipos de Cintas de Lixa
(Cabegote R)
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