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A Rinaldi, foi fundada em Vignola/Modena,
norle da Itdlia em 1973, regido célebre da alta
tecnologia italiana (Ferrari/Maserali/Lamborghi-
ni/Oucali...). sendo reconhecida desde sev
nascimenlo como uma das empresas de maior
prestigioc mundial na fabricagGo de mdquinas
para produgdes de esquadias de ago,
aluminio, latdo e PVC,

A Rinaldi esta presente em 145 paises e alua
através de representantes e revendedores.

No Brasi é representada pela Casoretfi
Mdaquinas.

PAN 26 — PANTOGRAFO DE CABECOTE UNICO PARA ESQUADRIAS DE ALUMINIO

Descricao
Pantégrafo industrial com cabegote Unico de comando manual, dotado de movimento de translagao
do cabecote com alavanca indireta, A maguina foi desenvolvida para executar fresamentos seguindo
as figuras reproduzicdas sobre a mdascara (gabarito), em perfis de aluminio para esquadrias.
O movimento do avanco é feito em guias e caracol de recirculacdo de esferas, que garante rigidez,
suavidade e precisdio durante a vida Ufil da maquina.
O motor com protecdo fermomagnética e morsas horizontais pneumaticas com dispositive de baixa
pressdio garantem ¢ seguranga maxima do operaclor
Em produgdes sem mascara, a precisdo e rapidez de posicionamento sdo dadas pelo posicionamento
preciso dos batentes longitudinais e transversais com a régua milimétrica, pela ponteira apalpadora no
eixo com ferramenta para 3 didmetros diferentes e do batente de profundidade reguldvel.
A produtividade é maximizada pela possibilidade de se redlizar producdes passantes sem ter de se girar
a peca € do aplicacdo da lubrificacdo pneumdatica por micro névoa (dleo emukionado).

Dados Técnicos

Diametro maximo da fresa mm 10
Diametro das ponteiras apalpadoras mm 6-8-10
Velocidade do mandril pm 12000
Curso dos eixos X-Y-I mm 250-120-130
Capacidade da morsa (b x h) mm 150 x 200
Poténcia do motor hifdsico kw 0,75
Alimentagdo elétrica frifasica V/Hz 380-400 / 50-60
Peso kg 110

Dotagdes standard

s Pasta com chaves de servico;

Manual de uso e manutengdo em lingua
portuguesa e cerlificado seguranga CE;
Fresa HSS monocortante @6 L=68mm;

fresa HSS monocortanie @8 L=80mm;

Pinca ER16 @8 - 7mim;

Anel hexagonal ER16;

Haste de apoio c/batente L=1000mm

2 batentes com exclusdo;

Méscara com figuras standard (montadal;
Pés de nivelamento com regulagem
[montados);

Pistola de limpeza por ar comprimido
[montada).

Acessodrios opcionais

Bancada de rolos - suporte - L=600 mm;
Bancada de rolos com pé - 1=1200 mm;
Mdéscara sem figuras;

Batente com excluséio;

Haste de apoio p/batentes L=1000 mm;
Mascaras especiais [desenhadas).
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