
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DADOS TÉCNICOS 
 

 

DESCRIÇÃO 
 

MODELO   
 

Ø dos eixos 
 

Todos 
 

mm 
 

100 
 

Potência do motor 
 

CR160H-CR161H 
 

kW / RPM 
 

10,3  /  6 

de rotação 
 

CR160HAM-CR168CNCH-CR168CNCHW 
 

kW / RPM 
 

10,3 - 5,9 /  3 - 6 
 

Motor do conjunto 
 

CR160H-CR161H 
 

kW  /  Bar 
 

5,5 /  160 

hidráulico-translação 
 

CR160HAM-CR168CNCH-CR168CNCHW 
 

kW  /  Bar 
 

9,2 /  160 
 

Dimensões 
 

Todos  
 

mm 
 

2800x2200x1550 
 

Peso 
 

Todos 
 

Kg 
 

 

3200 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  CR 16 
– CR160H  

– CR161H  

– CR160HAM  

– CR168CNCH  

– CR168CNCHW 

 

 

CURVADORA HIDRÁULICA PARA AÇO CARBONO, INOX E ALUMÍNIO 
                          PIRAMIDAL COM AVANÇO DOS ROLOS INFERIORES 

 

 

É uma curvadora hidráulica de prestações de serviço 

elevadas para a conformação de perfilados de ferro e 

alumínio. O corpo da máquina é fundido, integrado a 

três eixos-árvore motorizados de arraste de aço 

temperado, retificado, que são montados em 

rolamentos cônicos, comandados por motoredutor de 

engrenagens de aço temperado.  

O aumento em curvatura é dado pelo avanço hidráulico 

dos dois rolos inferiores (dupla dobra inicial).  

É dotada de guias laterais independentes.  

 

 

Módulo de Resistência  W = 80 (a 110) cm³ 

 

A CR16 se apresenta em 5 versões distintas de acordo com os controles que adota. 

Na versão CR/1H (comando manual) a máquina tem uma velocidade fixa, tendo duas nas versões com 

controle numérico: CR-168CNCH e CR-160HA. O painel de comando é móvel sobre rodas e é alimentado 

em baixa tensão em respeito às normas de segurança em vigor 
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