
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUREKAMATIC CE CN 
 

 
CURVADORA UNIVERSAL 

      CARACTERÍSTICAS GERAIS 
 

O modelo EUREKAMATIC CE/CN é totalmente comandado por um microprocessador 
incorporado que permite precisão e eficiência total do sistema de curvatura.  
 

O painel de comando visualiza o ângulo de curvatura desejado e informa 
constantemente o operador sobre a posição e os movimentos do eixo de curvatura .O 
software permite a memorização simples de até 45 ângulos de curvatura. 
 

A máquina pode trabalhar em modo semiautomático ou manual, 
reduzindo os tempos de trabalho. Também tem a possibilidade de 

se dobrar a velocidade de curvatura e de curvar tubos até de 180º. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

DADOS TÉCNICOS 
 

Potência do motor kW 3 

Velocidade de rotação rpm 1 a 7 

Dimensões (CxLxH) mm 850x620x980 

Peso kg 220 

Engrenagens em banho de óleo 

Dispositivo eletrônico de ângulo 

Comando c/funções: Manual e Automática 

Automático: 9 programas x 5 passos cada 

 

 

 

 

 

Completa com 
dispositivo AB  

+ acessórios: 
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