@ Stefa LINHAS DE CORTE: DESBOBINADEIRAS - ENDIREITADEIRAS - SLITTING/GUILHOTINA - MESAS - ENROLADORES il

Folding, Slitting and Farming Machines

MESA DE DESCARGA
COMPOSICAO DOS LINHAS DE CORTE A PARTIR DE BOBINA METALICA

EQUIPAMENTOS DA LINHA PARA PRODUGOES DE BOBINAS DE TIRAS OU DE BLANKS RETANGULARES

MAX: 1550 x 3 mm (ou para blanks com comprimentos de até 12,000 mm) p—
PODEM SER FORNECIDOS TAMBEM P
INDIVIDUALMENTE COJ E A | '

NECESSIDADE DO CLIENTE

Mesa de descarga com 6m, ou
comprimentos superiores, elevacdo
hidraulica e ajuste automatico da
altura do lote/pacote.

DESBOBINADEIRA / DESENROLADOR

Mesa Descarga Srn I it
4\_ A

Linha de Corte LC3

Masa de Agoid ENROLADOR

A Desbobinadeira mais comelcializada do pesenrolador 10T
mercado tem uma capacidade até 10
toneladas de chapa com mandrl de DADOS TECNICOS LC1.5 | LC3
1500mm de largura. Desenrolamento Predisposicdo da NR12 Espessura Maxima - R= 40 kgmm*|  1.5mm 3,0mm
adaptativo atras de brago sensorial. Largura de corte maximo da chapa 1.500mm
Velocidade maxima (avango) 50 m/min g
N° de rolos da endireitadaira 5 9 Eg;?é%drgdor%ieuﬁ%zﬁfnm Lo
N® méaximo de tiras (Esp. Max.) 8 4 Controle de torque regulavel.
@ dos eixos das facas de corte 100 mm 200 mm
@ dos das facas de corte 180 mm 295 mm
Paténcia do Motoredutor 55kW 15,0 kW £ - ..
Peso liquido aproximado 1.500Kg | 3.500Kg SEFTRPING SS———

Opcionais disponiveis:

* Braco Calcador (B)

¢ (Caro de elevacdo com movimento
transversal. (C)

¢ Deslocamento hidraulico (H)

¢ Suporte exira para incremento de
capacidade de carga até 15
toneladas. (S)

¢ Comando eléctnico e via rapido. (E)

O operador controla todos os
elementos elétricos da maquina:

Os dnves estdo integrados numa
comunicagéo ultrarrapida que permite
processar grandes volumes de
dados.

O operador tera assim acesso a
informacdes que permitem adaptar a
produgdo e fazer ajustes para uma
maior eficéncia e produtividade no
processamento de bobinas.

MESA DEAPOIO A ENTRADA DA CHAPA

SLITTING E GUILHOTINA - LC3

Mesa de apoio & enfrada da chapa no
endireitador com elevagdo e extensdo
hidraulica.

Guilhotina mecanica para 3mm e largura até 1550mm.

ENDIREITADEIRA L&minas circulares para o corte longitudinal do material até
uma espessura de 3mm e um ajuste facil da medida entre

as l[dmina.

BOBINAS DE TIRAS

METALICAS Ganhe uma liberdade de movimentos

com um comando radiofrequéncia.

O grupo Sucorema (fundade em 1986 na
cidade de Porto em Portugal) com mais de frés
decadas de expenéncia no pro;eto e produgdo
, COm a
ml'ld'rﬁcagao do men:ado mfemacmnaf
apresenta uma pandplia de solugdes para a
manipulagdo de chapa e outras de igual
relevancia.

Os seus produfos, comercializados com a
marca Stefa, distinguem-se pela grande
durabilidade com baixo custo de manutengdo,
pe.ra precisdo supenor e alfa mniabmdade com
0% mals cc

tecnofogva do frabalho da c!‘;apa fina.
www.casorett r'om b
) i

+55 11 77996.5%
CASCRETTI

A linha de corte é equipada com um
conjunto de rolos endiretadores para
libertar as tensdes de chapa que vem da
bobine.

Com modelos até 3mm de espessura, &
possivel ajustar a posicdo vertical contra o
matenial e assim libertar as tenstes da
chapa.

Opcionalmnle pode-se adicionar um sistemé de ldminas
de alta performance com uma capacidade de até 18 tiras
para espessura maxima de 0,5mm. BLANKS

RETANGULARES




