FACCIN ‘.3:' 3HEL  SERIE DE CALANDRAS SINCRONIZADAS PIRAMIDAIS DE 3 ROLOS

QUALIDADE ACIMA DE TUDO

/f \_\ Modelos da Série 3HEL Faccin (até @ do rolo superior c/340 mm)
Para di@metros de rolos superiores acima de 340 mm consultar o vendedor
\ Compril # Esp Diamet Poténcia/Peso
il Calandragem / Dobra Rolos superior /
r Modelo igc\ul querpuls
,\) {mm) [mm) (mmj) kW / Kgs
= 1501 8 /& 150 / 150 5/ 2.000
1502 12/ 8 185/ 165 7.5/ 2.500
1503 15/12 215/195 10/ 3.000
1504 23/18 235/ 215 20/ 5.000
1505 28/22 285 265 30/ 6.300
1504 32/35 310/ 310 50/ 11.000
2001 8/ & 150 /150 5/ 2.400
2002 10/ 8 185/ 165 7.5/ 2.700
2003 13/ ¢ 215/ 195 10/ 3.500
2004 15/12 235/215 125/ 5.000
2005 19/15 265 / 245 15/ 5700
2005 23/18 285/ 265 20/ 6.500
Lqrgurq de ch apa: 2004 246 /21 315/ 295 25/ 7.300
de 1500 a 4000 mm 2007 32/25 340 / 320 30/ 9.500
2501 &/ 4 185/ 165 7.5/ 3.500
Espessuras: 2502 T 2157195 10/ 4.000
de 1a 300 mm 2503 i) 235/215 12,5/ 5.500
2504 15/12 265 / 245 15/ 6.500
2505 19/15 285 /265 20/ 7.500
» Precis@o, confianca e desempenho: a série 3HEL representa a 2506 22/18 3157295 25/ 8.500
Ultima evolugéo da tradicional calandra de 3 rolos com dupla 2507 25/20 340/ 320 30/10.500
dobra inicial. 3101 7/ 5 215/ 195 7.5/ 5.000
3102 8/ & 2357215 10/ 6.000
* |dedlizada pela longa experiéncia da Faccin na fabricagdo e 3103 13/ ¢ 265 / 245 12,5/ 7.000
calandras, estd série é projetada para satisfazer as exigéncias 3104 15/12 285 /265 15/ 8.000
do setor de caldeiraria pela robustez, faciidade de utilizagéo 3105 17/14 320/ 300 20/11.000
e versatiidade 3104 20/15 340/ 320 25 /12,000
. 4001 3/ 2 235/ 215 10/ 6.500
» A série 3HEL é constituida por calandras 4002 7/ 5 265 / 245 12,6/ 7.700
piramidais com guias retas de translacdo jgg: 1801; ‘; g?:; ggg ;gi I;‘ggg
de poténcia elevada com capacidade 00E T2 i10 i o Ao

para safisfazer resultados de qualidade
superior sem perdas de poténcia [normais
nas calandras planetarias com franslagao
por alavancagem)

Nos modelos 3HEL. os 3 rolos s@o motorizados com motoredutores
hidrauvlicos independentes diretamente acoplados nos eixos dos
préprios rolos, um detalhe importante que garante a superioridade
destas calandras pelo torque e velocidade de rofagdo.

+ Precisdo de paralelismo: 0,02 mm
« Elelrénica 100% Siemens ’

« Caracteristica padrdo em todos os modelos da série 3HEL projetados
e fabricados pela Faccin € a configuragdo com guias laterais RGS. Dotagdes standard:
Desta forma, com a redu¢do ao minimo da distancia entre os pontos Guias lineares para a movimentagao dos rolos [RGS);
de aplicacdo de forcas, oferece uma qualidade de rolagem 4 rolamentos independentes para suportar os rolos inferiores (MCS);
superior, ofimizando o desempenho da maquina. Sedes dos rolamentos com largura dupla (WHS);

Sistema sincronizado do paralelismo elefronico dos rolos (EPS):

Rolos temperados por indugdo e lustrados;

Leitores digitais para o posicionamento dos rolos;

3 rolos motorizados independentes;

Console de comando maével sobre rodas;

Dispositivo cénico;

Lubrificag@o manual centralizada (bomba);

Bareira de emergéncia ao redor da maquina (NR12);

» As calandras piramidais 3HEL sdo dotadas de sistema de rolamento mdltiplo MCS, que
melhora a confiabiidade e a versatiidade de frabalho.
Gragas a este sistema, cada rolo inferior € dotado de 4 rolamentos independentes que
aumentam a capacidade de absorgio de carga e faciiftam a inclinagéo de rolos
laterais durante a fase de calandragem de cones. I 4
O sistema MCS é dotado também de guias lineares com amplos
suportes de rolos com circuito de lubrificagdo prevenindo e evitando
de modo eficaz o desgaste da calandra.

LALACRARANS

I ‘ Acessérios opcionais:
+ As calandras de 3 rolos da série 3HEL sdo ideais para a curvatura de chapas com

* Rolos para curvatura de perfis (ao lado);
comprimentos enire 1500 mm e 4000 mm e espessuras enfre 3 mm e 300 mm. *  Confroles numéricos;
Para aumentar a versatiidade de emprego, os eixos dos rolos podem ser prolongados = Versto comrolos verficais;
para a montagem de rolos para curvadoras de perfis ou fubulares. " zgs&g;&’_ﬂ rolos corrugados ou
( ) \_«fwvlv,-icc‘lmre‘-ﬂii‘c;_"u_'rﬁ‘f' «  Assisténcia técnica no Brasil (SP) = Suportes central e lateral;
L3511 ® 559% 5opp 97312.0783 + Seguranga CE - Predisposi¢do para o NR12 =  Predisposi¢@io para calandragem a

quente;

CASCRIETTI



