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A frademark of FACCIN SPA

DADOS TECNICOS

CALANDRAS HIDRAULICAS PLANETARIAS DE 4 ROLOS - DOBRA INICIAL TOTAL

Largura maxima da chapa —» 3.100 mm

Capacidade Capacidade (5x) Capacidade (1,3x) @ Ralos Poténcia Peso Dimensdes
Meodelo Calandragem Dobra Inicial Dobra Inicial Sup./Inf./Lat.
mm mm mm mm HP Ton mm
B4 2530 | 22 /@ int. 1500 16 /@ int. 1500 12 / @ int. 390 | 300/280/220 15,0 9.0 4500 x 1600 x 1500

Assisténcia técnica no Brasil (SP)
Seguranga CE
Predisposicdo para o NR12 (Opc.)

As calandras Biko de 4 rolos sdo reconhecidas como as mdagquinas mais rapidas, seguras, precisas e simples no
selor. As calandras desta série com @ do relo superior maior ou igual a 300 mm s@o planetdrias.

Corresponde & Série 4HEP da FACCIN "
4HEP 3130-3135-3138 - 3141 .

Funcionamento

* [nserir a chapa entre os rolos

* Pincar a chapa entre os rolos centrais, superior e
inferior (rolo C e D)

s Executar a primeira dobra inicial subindo o rolo A

Apds ter se posicionado a chapa enire os rolos e utilizando o rolo posterior como batente de referéncia, o
material & pingado cuidadosamente, diretamente e solidamente enire o rolo superior & o inferior de pingagem,
impedindo o escomegamento da chapa e garantindo assim os melhores resultados, mesmo sendo ulilizada por

operadores inexperientes. * Prosseguir a curvatura da virola acionando a

rotagdo

* Quando a segunda exiremidade néio curvada se
enconira enire os rolos C e D, execuiar a segunda
dobra inicial subindo o rolo B.

* Posicionar os roles na cenfigurag@o piramidal
standard e techar a virola.

Ulilzando a maquina de quatro rolos, sGo obtidas diversas vantagens entre as quais a necessidade de apenas
um operador, menor utilizacdo dos meios de elevagdo e manipulagdo, possibiidade de se utilizar mesas
horizontais de alimentacao, a possiblidade de se produzir uma curvatura numa Unica passada, com
conseguinte reducdio do espago ocupado na drea de servico e a fixacdo rapida e segura da chapa,
durante todo o processo de calandragem.
Um dos diferenciais a evidenciar dos modelos B4 2530 é a dofagdo do sistema planetdrio de translagao, com
o exclusivo sisterna Faccin de dlfo torgue, que garante a precis@o pelo PLC com paralelismo elefrdnico
Siermens com dobra inicial de étima qualidade. Tedas as maquinas sGo dotadas de rolos forjades, painéis de
comando mével, dispositivos conicos, PLC e controle de poralelismo hidraulico dos rolos Siemens e

( ) www.cosoreftfi.com.br | predisposicdo opcional para normas NR12 brasileiras.

CASCRIETTI

55 || B 3330 4955 - A3 | B4k

c35 1@ seanemaes - 337127, Consulte a grande variedade de opcionais: CNCs, suportes, mesas
de alimentacgdao, exiratores, disposifivos de solda a ponto, elc.

casorethiacasomnett.com.br
casone idual.com.br



