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10 FABRRICA MAGGHINE RERGAND " . a - a -
Serra de fita manual 1 0% b b
MADE IN ITALY @ mm axb mm axb mm
0° 220 210 120 x 250
45° 3= 150 145 145 x 145
60° = 90 85 85 x 85
DADOS TECNICOS
28 |08 | Whes | Wb | ™ | SF | Yo
mm m,/min KW kW kg a P(mx © mm
2450x27x0,9 35-70 1.1 0,03 205 0,7x1,50x1,5 840

KIT G - Cilindro hidraulico para regular a Mersa de fixagdo (fundido nodular) do
velocidade de descida do arco durante | Material - girando o volante se aproxima a

o uso em modo gravitacional. morsa & pega em modo preciso e gradual.

A alavanca permiie fixar & soltar rapidomente
a peca.

CE

MT -Mandmetro grande para a leitura clara e
imediata da tensdo da lamina

CARACTERISTICAS GERAIS

Serra de fita manual para corte de 0° a 60° direita.

A maquina é integrada da seguinte forma:

* Estrutura fundida do arco

* Transdutor hidraulico para a leitura de tensdo da fita

* Puxador do arco com pulsante de comando

* Guia da ldmina com acdo combinada de rolamentos laterais, placas
de widia e rolamento de pressdo.

* Além do corte em modo manual a serra pode executar cortes
individuais sem operador, utilizando o peso do cabecote
controlado por um freio hidrdulico; auando o corte € executado,
levanta-se o arco manualmente até a posicdo necessaria para o

avanco da barra. Quadro elétrico com comandos audliares em
¢ A morsa de fixacio do material é de posicionamento manual, 24V AC profegide confra comentes magnéficas OPCIONAIS
sendo dotada de sistema de fixacdo rapida da peca. & termicas. Intsrruptor geral com cadeado. RE1G -RE2G
A rotacdo do arco com batentes de posicionamento de 02 a 602, Interruptores para a escolha da velocidade de
conta com escala graduada para a leitura do dngulo e uma robusta rotagdo da lamina (35-70 m/min) e do tipo de
alavanca de fixacdo. uso (manual / gravitacional).

FM..RSE
Batenle manual
arficulado de 1 a 6 metros
a ser montado sobre
bancadas REG1e REG2

e A haste de medi¢do com escala milimétrica incisa e de batente
articulado basculante.

® Refrigeracdo: o tanque de refrigeracdo é acoplado na parte
superior da estrutura, com bico de descarga e bomba elétrica para
a refrigeracdo dos dois guias de ldmina (pelos dois lados).

* O painel de comando tem quadro elétrico completo com tensdo
auxiliar de 24 VAC. interruotor eeral e comandos do operador.
Conta com protec¢do de corrente maxima e curto circuito,

Tensdo de alimentacdo standard: 380V/60 Hz/3Ph
* Cor da maquina: amarelo RAL 1018 e cinza RAL 7036
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