
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

    

 

 
 

REBARBADORA/LAMINADORA PARA RETIRADA DE CORDÕES DE SOLDA DE 

VIROLAS E CONES – MOD. LANCOM 1500/160 – VERSÁTIL PARA 

PRODUÇÕES LINEARES – CIRCUNFERENCIAIS E LONGITUDINAIS.   
 

A máquina pode trabalhar as soldas longitudinais ou circulares, girando 

a parte superior e substituindo aquela inferior. 

A máquina é dotada de rolos prensadores para a soldagem longitudinal 

(dois pares) com perfil adequado e para as circunferenciais (1 par).   

Máquina combinada, robusta e precisa, com console de comando 

externo completo de pulsantes, reguladores, botões e pedaleira. 
 

Características técnicas: 
 

 Comprimento máximo da chapa: 1500 mm 

 Ø mínimo de trabalho: 160 mm p/máx. de 1150 mm de comprimento 

 Ø máximo de trabalho: 350 mm p/máx. de 1500 mm de comprimento 
 

 Força máxima sobre o rolo prensador: 6000 kgs 

 Luz do patim prensador: 60 mm 
 

 Velocidade da unidade de rebarbação superior motorizada com 

variação de velocidade por inversor: de 1 a 5 m/min 

   
 

 
 

 

 

 

 

 

  
CONSULTE AS LINHAS DE FINANCIAMENTO ITALIANAS 

 Instalação e treinamento incluídos nas ofertas 

 Manuais em língua portuguesa 

 

 

 

   

 Tele-assistência remota RONZANI-cliente 

 Segurança CE  NR12 OK! 

 

 


