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CHI SIAMO
Fondata nel 1967, da oltre 50 anni MEMOLI costruisce macchine piegaferri e curvatubi manuali e moto-
rizzate. Partendo da una piccola officina artigianale, ha sviluppato prodotti e tecnologie all'avanguardia,

adeguando la sua esperienza alle esigenze del momento.

PROGETTAZIONE

Ogni macchina Memoli € un prodotto unico e personalizzato, studiato ad hoc per soddisfare
le esigenze di ogni singolo cliente e frutto delle molteplici combinazioni possibili per modelli, dimensioni
e accessori. Il nostro impegno & costantemente orientato alla soddisfazione del cliente, perché crediamo

nelle relazioni a lungo termine con i nostri clienti.

PRODUZIONE

Il Made in ltaly e una garanzia: eleva-
ti standard diqualitae disicurezza fanno dei
nostri macchinari un prodotto d'eccellenza,
grazie all’'esperienza appresa negli anni nel tra-
sformare le macchine in soluzioni realmente
vantaggiose, con benefici concreti e diretti per i
nostri clienti. Offriamo inoltre un servizio di
consulenza da parte dell'ufficio tecnico inter-
no, sempre a disposizione per individuare la

giusta soluzione. Il nostro obiettivo e la comple-

ta soddisfazione del cliente.
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FEurekamatic

Piegatrice universale motorizzata

Un’unica macchina per 5 lavorazioni diverse: curvaferri, piegaferri, curvatubi con e senza anima, curva-
spirali e torcigliatrice.

Fabbricata in monoblocco di ghisa e concepita per lavorare il ferro a freddo, e estremamente facile
nell'utilizzo perché gestita e assistita da un software incorporato, che consente accuratezza ed efficacia
totale del sistema di curvatura. Il display mostra l'angolo di curvatura desiderato e informa costantemente
'operatore circa la posizione e gli spostamenti dell’asse di curvatura.

Il software consente la memorizzazione di 45 programmi di curvatura. Il cambio degli utensili e molto
rapido e semplice. La macchina puo lavorare sia in modalita manuale che in semi-automatica, riducendo
i tempi di lavorazione e gli errori. Vi € inoltre la possibilita di rendere la chiusura morsa pneumatica o
idraulica, e altre personalizzazioni in base alle esigenze del singolo cliente.

Da anni, Eurekamatic e una delle macchine piu utilizzate dai fabbri per la lavorazione di tubi, profili e
quadri, da cui deriva la realizzazione di cancellate, corrimani, tavoli, sedie, porte, finestre, inferiate e molto

altro.

Specifiche tecniche

Motore KW 4
Velocita di rotazione 7- 149/
Ingranaggi A bagno d’olio
Peso 280 kg
Dimensioni 850 x 620 x 980 h.
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FEurekamatic AB-PF

Piegaferri
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Furekamatic AB-CF

Curvaferri
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Furekamatic AB-CTA

Curvatubi con e senza anima
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Eurekamatic CS

Curvaspirali
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Furekamatic D

Torcitore
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Capacita massima (mm)

Materiale AB-PF AB-CF AB-CTA CS D
Tondo FE37 0 25 0 25 - @12 -
Quadro FE37 22 22 - 12 25
Piatto FE37 100 x 10 50 x 15 - 30x 12 40x 10
Tubo FE37 senza anima - - P 40x2 - -

Tubo FE37 con anima = = P 30x2 - -

| dati delle macchine potrebbero essere soggetti a cambiamenti senza preavviso.
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ETM

Curvatubi senza anima

La serie ETM e dotata di tecnologie all'avanguardia nella curvatura senza anima di tubi e profili, in gra-
do di curvare sia a destra che a sinistra con apposite matrici. Permette la lavorazione di tubi di diametro da
8 mm fino a 168 mm, ed € in grado di curvare oltre 180° con massima qualita di rifinitura, con raggio
minimo 3 x @ tubo. Tutte le macchine della serie ETM sono fabbricate in monoblocco dacciaio e le
matrici sono in acciaio ricavate dal pieno.

Il sistema di contromatrici appositamente studiato permette minor sforzo meccanico e una lavorazione
molto piu veloce rispetto alle macchine appartenenti alla stessa categoria, garantendo finiture ottime an-
che con gli spessori piu sottili.

Estremamente facile e veloce nell'utilizzo grazie al “Digital Bend Programming TouchScreen”, software
appositamente creato per le nostre macchine, in grado di selezionare ben 99 programmi con 5 angoli di
curvatura ciascuno e con correzione automatica del ritorno elastico (springback]. Inoltre, permette di sal-

vare i propri progetti come programmi ripetibili.

ETM 60 ETM 80

Specifiche tecniche

ETM 60 ETM 80 ETM 90 ETM 120 ETM 150
Motore KW 2 KW 2,2 KW 2,2 KW 3,5 KW 5,5
Velocita di rotazione 5g/1"* 35g/1* 3g/1"* Tg/1* 0-5g/1
Ingranaggi A bagno d'olio A bagno d'olio A bagno d'olio A bagno dolio A bagno d'olio
Peso 210 kg 560 kg 800 kg 1050 kg 2500 kg

Dimensioni (mm)] 600 x 500 x 950 810 x 1100 x 1200 870 x 1250 x 1300 1200 x 1300 x 1300 1700 x 1400 x 1600

* possibilita di velocita variabile.




ETM 90 ETM 150

Posizionatore Posizionatore con visualizzatore digitale

Capacita massima (mm)

Materiale ETM 60 ETM 80 ETM 90 ETM 120 ETM 150
FE 60 x 4 76 x 6 90 x 6 114 x 8 168 x 7
Alluminio 60x8 76 x 8 90x 10 140 x 7 168 x 10
INOX AISI 304 60 x 3 76 x 4 90 x 4 14 x6 168 x 5,5
Tondo 45 55 65 85 110
Tubo quadro 50 x 3 60 x 4 80 x 4 110 x 5 140 x 6

| dati delle macchine potrebbero essere soggetti a cambiamenti senza preavviso.
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ETM con anima

Curvatubi con anima fissa

La gamma ETM macchine curvatubi con anima fissa e l'ideale per la lavorazione di tubi di ridotto spes-
sore senza deformazione del tubo lavorato: una soluzione compatta, ad alte prestazioni ed economica.

Le nostre ETM curvatubi con anima fissa permettono la lavorazione di tubi di diametro finoa 90 mm e
sono in grado di curvare con massima qualita di rifinitura, con raggio minimo 2,5 x @ tubo.
Caratteristiche:

Struttura in acciaio al carbonio.

Matrici ricavate dal pieno in C45 - con tempra (opzionale).

Posizione anima fissa.

Morsa chiusura tubo ad eccentrico.

Movimentazione slitta contro-matrice ad eccentrico.

Macchina compatta.

Velocita di curvatura variabile.

Dispositivo di posizionamento per lunghezza e rotazione del tubo, incl. mandrino a 3 griffe.

Lunghezza utile tubo 1.5; 2.5; 4,5; 6 mt.
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Posizionatore con visualizzatore digitale.

Anima fissa

Chiusura ad eccentrico, vista dall'alto Chiusura ad eccentrico, vista anteriore




ETM 60

Curvatubi con anima

Posizionatore

Tegolo
Capacita massima (mm)
Materiale ETM 60 ETM 80 ETM 90
FE 50 x 3 60 x 3 80x3
Inox AISI 304 50 x 2 60 x 2 76 X 4
Alluminio 60 x 2 76 x 3 90 x 3
Tubo quadro 40 x 3 60x3 70 x 3

| dati delle macchine potrebbero essere soggetti a cambiamenti senza preavviso.
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ETM-H

Curvatubi ibride semi-automatiche

La gamma ETM-H macchine curvatubi ibride semi-automatiche e l'ideale per la lavorazione di tubi di
ridotto spessore senza deformazione del tubo lavorato: una soluzione compatta, ad alte prestazioni ed eco-
nomica. Nelle macchine curvatubi semiautomatiche della serie ETM-H, la funzione di piegatura viene ese-
guita automaticamente, mentre l'alimentazione e la rotazione del tubo tra le curve devono essere eseguite
manualmente. Semplicita, robustezza e precisione sono le caratteristiche chiave di questa linea particolar-

mente conveniente dal punto di vista dei costi.

Queste macchine curvatubi sono particolarmente utilizzate per la produzione di lotti medio-piccoli, per

lavori di adattamento e manutenzione o come piegatrici mobili in cantiere.

Nelle lavorazioni di tubi con piu curve, il posizionatore manuale facilitera notevolmente il lavoro, poiché
questo dispositivo consente il fissaggio esatto della lunghezza del tubo e della posizione di rotazione tra le
curve. Di serie, questa curvatubi elettrica e dotata di un estrattore dell’anima idraulico, morsa chiusura

tubo e contro-matrice idraulici, garantendo una finitura di piega di ottima qualita.

Le nostre ETM-H macchine curvatubi ibride semi-automatiche permettono la lavorazione di tubi di dia-

metro fino a 90 mm con massima qualita di rifinitura, con raggio minimo 1,5 x @ tubo.

ETM-H 60
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Caratteristiche

Struttura in acciaio al carbonio.

Controllo elettronico “Digital Bend Programming TouchScreen”.

Pulpito di comando separato.

Pressione morse regolabile.

Estrazione anima anticipata programmabile per una qualita di curvatura ottimizzata.
Albero intercambiabile per piccoli raggi di curvatura.

Velocita di curvatura variabile.

Dispositivo di posizionamento per lunghezza e rotazione del tubo, incl. mandrino a 3 griffe.
Lunghezza utile tubo 1.5; 2.5; 4,5; 6 mt.

Macchina compatta.

Slitta contro-matrice a slitta con ritorno automatico.

D N N N NN VU N N N NN

Sistema di lubrificazione anima (opzionale).

Anima snodata

Posizionatore con visualizzatore digitale

Tegolo
Capacita massima (mm)
Materiale ETM-H 60 ETM-H 80 ETM-H 89
FE 50 x 2,5 76 x 2 82,2x3
Inox AISI 304 50x 1,5 63,5x2 76 x 3
Alluminio 60 x 4 76 X 4 90 x 3
Tubo quadro 40x 3 55x3 65x 4

| dati delle macchine potrebbero essere soggetti a cambiamenti senza preavviso.
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ACH

Curvatubi con anima CNC

La gamma ACH ¢ la nuova serie di macchine curvatubi a controllo numerico 3 assi per la curvatura line-
are di tubi fino a 65 millimetri di diametro. Le macchine curvatubi della serie ACH sono macchine curvatubi
completamente automatiche a CNC 3 assi: curvatura (asse Y], avanzamento (asse X] e rotazione (asse 7).

Questa curvatubi ibrida e stata sviluppata per la curvatura accurata di tubi e profili. Gli assi principali
prevedono una movimentazione elettrica, mentre per gli ausiliari il comando e idraulico. La testa di curva-
tura, di dimensioni estremamente ridotte, € in acciaio con trasmissione rinviata a catena per assicurare un
maggiore spazio nel sotto-testa; in tal modo, si conferisce alla macchina la possibilita di curvare in un solo
ciclo anche i tubi con le geometrie piu complesse. | tempi di attrezzaggio sono estremamente brevi e as-

sicurano grande flessibilita.

La serie di macchine curvatubi con anima a controllo numerico ACH e sviluppata e prodotta interamen-

te in Italia, in stretta collaborazione con le principali aziende di piegatura dei tubi.

l § :::g .

BENDING MACHINES SPECIALISTS
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teriori funzionalita

Movimentazione assi primari con motori brushless CNC.

Chiusura a ginocchiera.
Curvatura a raggio variabile.

Booster posteriore.

U
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v Estrazione anima anticipata programmabile.

v

v

v Predisposizione per accessorio punzonatura - apertura matrice Up/Down.
v

Testa di curvatura a sbalzo per lavorazione sotto testa .




Memoli interface-software 3D bending

Tutte le macchine curvatubi con anima della serie ACH sono dotate del MEMOL/ interface — Software
3D bending, realizzato per le applicazioni di curvatura dei tubi. Estremamente facile e intuitivo, con-
sente di programmare direttamente tramite la regolazione di LRA (lunghezza - rotazione - angolo). Il soft-

ware MEMOLI e inoltre compatibile con un‘ampia varieta di software CAD.
Grazie alle tecnologie di ultima generazione, e possibile accedere a una serie di funzioni essenziali:
v' Compensazione automatica del ritorno elastico.
Memorizzazione della configurazione e della geometria degli utensili.
Grafica 3D dello sviluppo del tubo.
Movimento assi in simultanea.
Calcolo della lunghezza del tubo.

Monitoraggio continuo della macchina.

LSRN N N O

Software per test anti-collisione.

B ATTREZATURA IN USO: mcmu |

wam r— PROGRAMMA IN LAVORO:
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LUNGHEZZA TUBO TEORICA:  1599{mm] CON ELEASTICITA 1616[mm]

ACH 45 MEMOLI interface Software 3D bending

Capacita massima (mm)

Materiale ACH 45 ACH 65
FE con anima 45 x 2 65x 2
FE curvatura con interpolazione 40 x 3 60x3
Alluminio 60x 2 80 x 3
Alluminio curvatura con interpolazione 50x 2 65x 3

| dati delle macchine potrebbero essere soggetti a cambiamenti senza preavviso.
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BA

Curvaprofilati CNC

Le BA sono curvatrici CNC operanti in ciclo manuale e automatico con inserimento diretto di raggio e
dati di curvatura, da cui si ottengono molteplici forme e sviluppi diversi.

Il controllo elettronico & costituito da un sistema PLC centrale 64 bit per il controllo del movimento de-
gliassi A1 - A2 - A3 e da un computer - 64 bit - 1.4 GHz - 1 GB RAM, completo di SD card 16 GB. Possiede
un monitor LCD-VGA-HDMI-150 colore matrice attiva per linterfaccia con l'operatore, entrambi assembla-
ti su pulpito indipendente, e porte laterali di connessione femmina USB e LAN RJ45.

E dotato di un programma di curvatura multilingua “PROBENDING 2 ® system” facilitato, con acquisi-
zione del tipo di materiale e della sezione del profilo, possibilita di archiviazione di lavori eseguiti delle cur-
vature predefinite e parametrizzate con memorizzazione del programma unito al materiale selezionato.
Acquisizione e trasferimento files DXF.

Permette l'esecuzione di curvature a raggio variabile, in traiettoria sinistra/destra con sistema ad assi a
controllo interpolato.

Offre inoltre la possibilita di connessione diretta con un personal computer esterno tramite RJ-45 (LAN]
con diagnostica e setup automatico della macchina. Connessione USB per il trasferimento e la copia dei
programmi di curvatura. Connessione in remoto per teleassistenza e predisposizione per INDUSTRIA 4.0.

Specifiche tecniche

BA 20 BA 35 BA 50 BA 55
Motore pompa KW 1,1 KW 3 KW 4 KW 4
Motore ingranaggeria KW 0,37 KW 1,1 KW 2,2 KW 2,2
Velocita di rotazione variabile ~ g/1"1-30 g/1"1-30 g/1" 1-24 g/1" 1-20
Diametro alberi 20 mm 35 mm 50 mm 55 mm
Diametro rulli A richiesta Arichiesta A richiesta 180—97 dorso liscio
Peso 302 kg 520 kg 765 kg 850 kg
Dimensioni macchina 600x800x 1130 h. 740x 1020 x 1110 h. 850 x 1130 x 1260 h. 890 x 1150 x 1260 h.
Dimensione console 570 x 660 x 1120 h. 590 x 710 x 1200 h. 590 x 710 x 1200 h. 1590 x 710 x 1200 h.

| dati delle macchine potrebbero essere soggetti a cambiamenti senza preavviso.




Caratteristiche

N N NN

Capacita massima (mm]

Rampe di accelerazione e decelerazione, stop ed inversione del ciclo.

Programma di autoapprendimento e ciclo di riflesso.

Encoder di lettura avanzamento a contatto pneumatico.

Finecorsa start ciclo.

Connessione per archimetro digitale.

Controllo elettronico delle regolazioni di velocita di spostamento del rullo curvatore (da 0.a 20 mm/

sec) e di avanzamento del profilo (da 1 a 20 G/10) in ciclo manuale o automatico.

BA 20 BA 35 BA 50 BA 55
Profilato Dimensioni Dimensioni Dimensioni Dimensioni
10x3 20x5
N 20 x 5 50 x 10 70x 12 80x 19
b6x6
@ Sxe 30 40 45
@ 20x20x 1,2 40?2 50 x 4 60 x 3
25x15x 2
@ 20x10x 1.2 XX 70 x 40 X3 70 X 40X 4
6x 1
ﬁ AT 483 %29 80 x 2 80 x 2
30x15x2 30x15x2 30x15x2
@ 16x8x1.2 50 x 30 x 2 80 x 40 x 2 80 x 40 x 2

| dati delle macchine potrebbero essere soggetti a cambiamenti senza preavviso.
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CP 30

Curvaprofilati

La curvatrice CP 30 é stata concepita per ridurre al minimo i costi di fabbricazione, ottenendo le massi-
me prestazioni di curvatura su tubi e profili.

Progettata e fabbricata per lavorare diversi tipi di profilo come piatti o foglio, profilo a T, profilo a U,
curvatura angolo, curvatura barra piena, sia quadra che tonda, realizzare spirali in tubo o tubo vuoto qua-
dro, rettangolare o tondo e diversi materiali: ferro, acciaio al carbonio, inox, ottone, rame, alluminio.

La nostra macchina e ribaltabile e puo operare sia ad assi verticali, sia ad assi orizzontali.

Dotata di trascinamento a due rulli: i due rulli inferiori sono motorizzati e zigrinati per un migliore tra-
scinamento; regolazione meccanica del rullo superiore con lettura di posizione su astina millimetrata e
goniometro graduato.

Le applicazioni sono molteplici, dalla fabbricazione di serre, alle sedie, a infinite lavorazioni.

CP 30

Specifiche tecniche

CP 30
Motore pompa
Motore ingranaggeria HWO.75
Velocita di rotazione variabile 6,8 g/1’
Diametro alberi 30 mm
Diametro rulli 128 mm
Peso 190 kg
Dimensioni macchina 770 x 680 x 1210 h.

| dati delle macchine potrebbero essere soggetti a cambiamenti senza preavviso.




MEK 40

Curvaprofilati

Le curvaprofili piramidali idrauliche MEK sono perfette per le applicazioni che richiedono piu passate
dove la ripetibilita € fondamentale. Sono disponibili in due o tre rulli motorizzati per soddisfare le piu sva-
riate esigenze. L'uso estremamente intuitivo ne permette l'utilizzo sia da apprendisti che da operatori
esperti. La posizione del rullo superiore della curvaprofili idraulica e visualizzata sul display digitale, posi-
zionato sull’'unita di controllo dell'operatore indipendente.

Le curvaprofili a tre rulli motorizzati MEK 40/3 sono particolarmente adatte a raggi piu stretti e minimiz-
zano la marcatura del materiale; sono inoltre dotate del pannello digitale di comando con funzioni di visua-
lizzazione e memorizzazione (anche in autoapprendimento) di 20 programmi di curvatura, contenenti ognu-
no fino 20 passi (quote di arresto rullo curvatore mobile superiore), e con possibilita di importare e/o
esportare | programmi tramite chiavetta USB. Incluso anche il connettore per il collegamento dell'archi-

metro MDA per il rilevamento/visualizzazione diretto del raggio di curvatura.

Le curvaprofili MEK possono lavorare sia in orizzontale che in posizione verticale, permettendone ['uti-

lizzo anche negli spazi di lavoro piu piccoli.

MEK 40 / 2

Specifiche tecniche

MEK 40 / 2 MEK 40/ 3
Motore pompa KW 0,55 KW 0,575
Motore ingranaggeria KW 1,1 KW 1,5
Velocita di rotazione variabile 9g/1 9g/1
Diametro alberi 40 mm 40 mm
Diametro rulli 162 162
Peso 380 kg 550 kg
Dimensioni macchina 670 x 980 x 1300 h. 700 x 995 x 1355 h.

| dati delle macchine potrebbero essere soggetti a cambiamenti senza preavviso.

www.memoli.it i




Macchine speciall

Progettazione e realizzazione chiavi in mano

Uno dei nostri punti di forza e la costruzione di macchine speciali per la piegatura e la curvatura di qual-
siasi materiale metallico.

Sono progettate e realizzate su specifiche esigenze di produzione del cliente, unendo le migliori soluzio-
ni tecniche al budget, con l'obiettivo di raggiungere elevati standard produttivi e ottimizzare i costi. Per ga-
rantire maggiore affidabilita, sono assemblate con particolari meccanici ed elettronici di alta qualita.

Per realizzare le nostre macchine speciali, troverete a vostra disposizione l'ufficio progettazione, che
seqgue il cliente dall'analisi e studio di fattibilita del progetto, alla valutazione dei costi e stesura del lay-out,
fino alla realizzazione del macchinario.

Ci siamo specializzati nella produzione di macchine avvolgitrici a controllo numerico per la produzione
di molle a freddo, per filo finoa @ 80 mm.

La macchina serve per la produzione di molle a compressione con avvolgimento destro o sinistro, con

passo costante o variabile gestito da CNC.

Macchina per molle a freddo

Macchina coclea Pressa




Note

www.memoli.it 19




MEMOLI

Via Magellano 13
20863 Concorezzo (MB) ITALY

Tel.: +39.039.6042210
Whatsapp: +39.351.8612073
Fax: +39.039648437

E-mail: infoldmemoli.it

Website: www.memoli.it
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